


RE MACHINE
INNOVANTE POUR
UN ACCES FACILE
DANS LA DENTISTERIE
LE JOUR MEME.

Numérisez votre cabinet avec la E4. Vous et vos

patients pouvez bénéficier de restaurations en
une seule séance de traitement.




AU FAUTEL
SI FACILE.

‘La nouvelle E4 vous permet de vous lancer treés fac
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Vos
patients
vont l'adorer :

la nouvelle
E4.

Dr Nicolas Rohde
Chief Strategy Officer
vhf camfacture AG




DONNER LE
SOURIRE A
VOS PATIENTS.

Impressionnez vos patients avec un traitement rapide

et confortable et réalisez des restaurations parfaites
— facilement et en une seule séance. Vos patients ne

vous remercieront jamais assez.




OUTIL POLYVALENT
POUR LES BLOCS.

La E4 a de nombreux talents. Usinage humide de
vitrocéramiques ou de composites a teneur en céramique et

broyage a sec de matériaux tels que la zircone et le PMMA.

Un petit changement avec un grand effet.

Profitez d’un changement facile : Insérez le réservoir pour
le traitement humide ou le bac en option pour l'usinage a
sec et commencez a réaliser des restaurations de haute qua-
lité. Un tapis filtrant spécial dans le réservoir de liquide per-
met de s’assurer que le réservoir reste exempt de copeaux.

Usinage humide

La PUREWATER
Technology garantit que
le circuit liquide fermé de
la machine ne nécessite
aucun additif de broyage.

Pour vous, cela signifie une

élimination facile et des
colts de fonctionnement
encore plus bas.

Fraisage a sec

Le conteneur sec en
option vous permet de
broyer des matériaux tels
que la zircone, le PMMA
et divers matériaux
composites avec votre
E4 sans liquide de
refroidissement ni air

comprimé.
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Couronne | Bridge Inlay | Onlay Facette
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céramique

E

Couronne vissée

Assurez-vous de consulter les réglementations locales et/ou nationales et/ou les réglementations d'autres
sations ou entités auto s (par ex. les associations professionnelles, les autorités sanitaires).




ENTRETIEN ? EASY !

Si votre machine nécessite un entretien, les composants centraux,
par ex. la broche, sont faciles a remplacer et vous pouvez méme
entretenir la machine vous-méme en seulement quelques étapes.
En outre, la conception légére et optimisée pour I’entretien permet
d’économiser du temps et des ressources de transport.




LES AVANTAGES ?

ILY EN A TELLEMENT !

KON

Innovante

Pas d’air comprimé requis par ’AIRTOOL
en attente de brevet

Design de la machine optimisée pour
un poids minimal

Multi-compartiment pour réservoir de
liquide de refroidissement ou bac pour
usinage a sec en option

Machine au design modulaire pour
optimiser I'entretien et la maintenance
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Fiable

100 % développée et fabriquée en
Allemagne

Des résultats de fabrication optimaux et
une durabilité élevée avec uniquement
des composants industriels de premieére
qualité

Garantie de 24 mois

o
Rapide et précise

Broche de 800 W, 60 000 tr/min
Répétabilité de 3 ym

Construction robuste en
aluminium soudé

Indépendante

Logiciel DENTALCAM avec interface ouverte pour le choix de
votre logiciel de design et celui de vos matériaux

Pratiquement tous les scanners intra-oraux peuvent étre utilisés

Usinage de pratiquement tous les blocs de matériaux jusqu’a
45 mm de long provenant de nombreux fabricants

Une gamme complete de matériaux pour les vitrocéramiques,
les matériaux composites, la zircone et les matieres plastiques
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Rentable

Fonctionnement durable sans air comprimé

La technologie PUREWATER garantit quaucun
additif de broyage n’est nécessaire pour le liquide de
refroidissement

Expédition respectueuse de I'environnement grace au
faible poids de la machine

L'excellent rapport qualité/prix permet une acces
rentable dans la production interne

Un fonctionnement extrémement simple grace
au logiciel DENTALCAM fourni avec technologie
DIRECTMILL — pas de frais de licence
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERALITES
Champs d’application

Matériaux

Indications

Systeémes de supports

Usinage humide/sec

Composants composites, plastiques/cire, vitrocéramique, zircone
* Blocs jusqu’a 45 x 20 x 20 mm

Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes, piliers en zircone, couronnes vissées.

Porte-bloc intégré

SYSTEME DE BASE
Construction

Boitier

Nombre d’axes

Axes linéaires
XIY|Z

Axe rotatif A

Unité de controle

Construction robuste en aluminium soudé
Finition en laque blanche hautement brillante - Porte d’acces a la salle de travail s'ouvrant vers le haut
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Vis a billes de précision - moteurs avec résolution < 1 pm - guides de précision rectifiés en acier fortement
allié - précision de répétition + 0,003 mm.

Angle de rotation : de +190° a -10°

Electronique de commande simultanée 2 5 axes avec trajectoire continue et prévision dynamique - systéme
d’exploitation en temps réel proche du matériel avec jeu d’ordres standardisé - processeur intégré au FPGA - matériel
pouvant étre mis a jour - calcul de trajectoire en temps réel et calcul de rampe en temps réel via des moteurs maté-
riels dédiés dans le FPGA - régulation sur quatre quadrants des moteurs pour un fonctionnement particulierement
silencieux - multiples E/S numériques pour la commande des périphériques - convertisseur intégré pour moteurs
synchrones et asynchrones, détection électronique de I'amorgage - interface Ethernet et USB

MODES DE TRAITEMENT

Humide

Sec

2 buses de liquide sur la broche - réservoir de liquide de refroidissement intégré Technologie PUREWATER :
aucun additif de broyage nécessaire

Fonctionnement sans air comprimé grace a I'utilisation de AIRTOOL - raccordement du tuyau pour 'unité
d’aspiration externe a l'arriere du boitier - Sortie de commutation de 24 V pour la commande des unités d’aspira-
tion - Conteneur sec requis en option

EXIGENCES DE CONNEXION
Air comprimé

Alimentation électrique

Systeme d’extraction

Données

100-240 volts - 50/60 Hz, 500 watts
Filtre d’extraction classe M, capacité d’extraction de 2 500 |/min a 220 hPa
Port BaseT 10/100/1000 MBit/s (auto-sensing) Ethernet via une prise RJ-45

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Température de fonctionnement

Humidité de lair

Entre 10 °C et 35 °C

Max. 80 % (relatif), sans condensation

Eclairage Espace de travail rétroéclairé par un éclairage LED RVB avec indication de I'état.

BROCHE

Généralités Broche haute fréquence avec changement d’outil électromécanique

Régime Jusqu’a 60 000 tr/min

Puissance Puissance de créte (P_, ) : 800 watts - puissance nominale (56) : 400 watts - puissance continue (S1) : 300 watts
Roulement Double roulement a billes céramique hybride

Pince de serrage

Pour outils avec un diamétre de tige de 3 mm et une longueur totale de max. 40 mm

AUTORISATIONS
Tous les modeles

Modele pour I’Amérique du Nord

CE
UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 n° 61010-1

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (I/P/H)

Empreinte au sol (I/P)

Poids

360 x 370 x 490 mm avec porte fermée - 360 x 420 x 490 mm avec porte ouverte
270 x 268 mm
28 kg

AUTOMATISATION

Remplacement d’outil

Compartiment a acces combiné

Magasin d’outils amovible pour 6 outils avec espace supplémentaire pour un AIRTOOL - mesure de la longueur et
surveillance de bris d’outil via une clé de mesure de précision - acces via la trappe du local de travail, verrouillé

Insertion directe du réservoir de liquide de refroidissement ou du conteneur sec (en option) dans le compartiment
situé directement sous le local de travail.

ETENDUE DE LA LIVRAISON
Logiciel CAM

Accessoires

Logiciel DENTALCAM inclus

Kit d’entretien de broche - Kit de calibrage avec vis de mesure d’étrier - inserts du magasin d’outils (1 piece) - kit

de clés Torx - tournevis dynamométrique 1,5 Nm - AIRTOOL pour cire et matieres plastiques - forets (positions de
I'outil) - pinceau de nettoyage et chiffon en microfibres - TecPowder (3) - filtre mousse - cable d’alimentation - cable
réseau Ethernet

Sous réserve de modifications et d’erreurs.
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Je n‘aurais jamais pensé
que la dentisterie du méme

jour pouvait étre si facile.

Un flux de travail sans faille,

du scanner intra-oral a la

restauration parfaite, que je

peux utiliser pratiquement

sans retouche.

Mes patients sont impres-
sionnés par la rapidité du

traitement en une séance.

Dr Ingo Baresel

Dentiste, Cadolzburg




La fraiseuse innovante
pour la dentisterie nu-

mérique dans le labo-

ratoire de cabinet den-
taire et le laboratoire.

La machine parfaite
pour l’acces facile a la
Same-Day Dentistry.

Notre spécialiste en
matiere de traite-
ment de gouttieres

thermoformées.



N E5

ENTER

A NEW
ERA OF
MILLING _

L'E5 vous permet d’optimiser votre flux de travail

ENJOY
TRIMMING

La nouvelle E3 vous permet d’automatiser le pro-

numérique, de profiter d’une liberté maximale et cessus de la découpe d’aligneurs thermoformés.

d’obtenir des résultats parfaits avec une efficacité Profitez des meilleurs résultats et fabriquez des

maximale. séries entieres d’aligneurs en un tour de main.



Creating Perfection.

Avec 35 ans d’expérience, vhf est I'un des
principaux fabricants de fraiseuses dentaires.
En tant que fournisseur de services complets
de FAO, vhf développe et produit méticuleu-
sement chaque fraiseuse individuelle ainsi que
les outils et logiciels parfaitement adaptés, et
cela, entierement en interne. Tout d’une seule
et méme source. Made in Germany.

Entretien. Une affaire de
coaur.

Nos outils nécessitent extrémement

peu d’entretien et ont une durée de vie
particulierement longue, mais nous accor-
dons une grande importance a I’entretien de
votre machine. Nous vous apportons de l'aide
grace a notre DentalPortal convivial, a de
nombreux tutoriels en ligne et a une assistance
personnelle via notre réseau international de
service de maintenance.

ease.vhf.com/E4

Siege social
vhf camfacture AG
LettenstralRe 10
72119 Ammerbuch
Allemagne

+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.com

Amérique du Nord

vhfInc.

80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788
Etats-Unis

+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asie

vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO,
No. 421 Ziyun Road, Changning District,
Shanghai Chine

asia@vhf.de | vhf.com
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