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面向技工室与诊所的湿加工机器

4 轴切削机用于湿加工块体和基台

湿式
包含
CAM
软件

铣削
研磨轴 块体 刀具

CN



世人谈论标准，我们创造标准。

湿磨的真谛

N4+ 是一款高效湿加工机，用于研磨与铣削玻璃陶
瓷、复合材料和氧化锆材质的块体以及钴铬与钛基
台。它不仅具备高精度和快速驱动，还以超紧凑式外
壳及封闭式液体循环赢得青睐。 

此外，N4+ 动力出众：机器主轴在 80,000 rpm 下
提供 800 W 强劲功率，确保高效湿加工多达三个块
体或预成基台。

得益于三格块体夹具，N4+ 成为实验室与诊疗实验
室的理想伴侣。这款四轴机器的亮点还包括便于远
程支持服务的内置摄像头，以及支持多达 8 个刀具
的自动换刀装置。刀库插入快速，不费吹灰之力。

同样还可从抽屉中轻松取出大尺寸液罐。

华盛顿大学的学者证实，在钛基台的高
难度铣削中，精度达到惊人的 10 μm 
至 +26 μm
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特色卖点？方方面面！

精度出众

•	 超高清修复

•	 优质主轴配备 4 重混合陶瓷球轴
承，确保高同心度

•	 3 µm 重复精度

成熟结构

•	 八个液体喷嘴确保刀具均匀冷却

•	 强劲功率 800 W 时，达到 
80,000 rpm 的超高转速

•	 重工业品质

百分百独立性

•	 可加工近 40 种源自众多制造商的块
体材料 – 大势所趋

•	 > 1,300 种不同制造商的钛与钴铬
预成基台

•	 理想适用于技工室与驻诊技工室

无以伦比的可靠性

•	 100% 德国研发与制造

经济性佳

•	 可同时加工长度高达 45 mm 的 
3 个块体

•	 铣削螺丝通道 – 节省“Meso”块体
的费用

•	 可轻松取出储液罐

•	 自动切换装置容纳 8 个刀具

•	 网络摄像机用于远程维护

•	 以太网接口确保稳定连接

•	 通过随附 CAM 软件 DENTALCAM 
及 DIRECTMILL  技术实现简便操
作——无许可证费用

材料、制造商、适应症。
畅享选择自由。

高精度铣削研磨支持所有常见适应症 

牙冠 | 齿桥 嵌体 | 高嵌体 基台 套筒冠 模型板

模型铸造 咬合夹板 模型种植牙 种植体杆卡 贴面

打孔导板 义齿 外冠 螺丝齿桥 下颌前移夹板

所有常见的块体材料（长度高达 45 mm）乃至基台

复合材料 塑料 | 蜡 玻璃陶瓷 氧化锆 钛 钴铬

请遵守当地和/或国家法规和/或其他授权组织或机构（如专业协会、卫生部门）的规定。



技术数据。

保留修改和勘误的权利。

常规

应用领域 湿式加工

材料
玻璃陶瓷、钛、二氧化锆、复合材料、塑料

块体不超过 45 × 20 × 20 mm

适应症 牙冠、齿桥、全解刨牙冠和齿桥、嵌体、高嵌体、基台、贴面、咬合冠体

基础系统

构造 由实心铝铸体构成的机座

壳体 钢板，白色高光漆，配备工作舱门及水箱抽屉

轴数量 4

线性轴
X/Y/Z 轴 精密滚珠丝杠驱动 · 分辨率 < 1 μm 的电机 · 钢制抛光精密导向件 · 重复精度 ± 0.003 mm

旋转轴
A 轴 高同心度旋转轴 · 旋转角： 200°

控制电子装置
4 轴同步控制电子装置，配备连续路径走向和和动态预测 · 搭载标准指令集的硬件类实时操作系统 · FPGA 集成处理器 · 支持
更新的硬件 · 通过 FPGA 的专用硬件引擎实时计算路径 · 电机四象限调节确保运行格外平稳 · 多种模拟与数字 I/O 用于控制外
围设备 · 集成式整流器用于同步和异步电机、电子接口识别 · 以太网及 USB 接口

照明装置 RGB LED 照明附状态显示

摄像机系统 工作舱集成的摄像机易于远程支持及实现内部记录 

主轴 

常规 高频主轴，与气动刀具切换异步 · 密封空气防止异物进入 · 自动锥体清洗

转速 高达 80,000 rpm

功率 输出功率 (Pmax)：800 W， 峰值功率 (S6)：600 W · 连续功率 (S1)：440 W

轴承 4 重混合陶瓷滚珠轴承· 内锥的偏心度 < 3 μm

夹钳 带有陶瓷涂层的不锈钢夹头，用于柄直径 3 mm，总长度最大 35 mm 的刀具

自动装置

刀具切换 刀库容纳 8 个刀具，可拆卸 · 通过精密测量头测量长度与检查刀具断裂

加工模式

湿式 主轴多重液体喷嘴 · 内置冷却水储备容器（3.5 L）及活性炭过滤系统 · 监控供液的传感器 · 研磨加工无需研磨添加剂 · 钛加工
时建议使用添加剂 Tec Liquid Pro

连接前提

压缩空气 4 bar：25 l/min 至 8 bar：45 l/min · 空气纯度按照 ISO 8573-1:2010

电流 100 – 240 V · 50/60 Hz，640 W

数据 10/100/1000 Mbit/s BaseT 端口（自动识别）RJ-45 以太网接口

环境条件

温度 介于 10 °C 与 35 °C

空气湿度 最大 80 %（相对），不冷凝

许可

所有款型 CE，VDE

北美款型 UL、FCC（按照 ANSI/UL 61010-1）

尺寸和重量

尺寸（宽度/深度/高度）
360 × 450 × 470 mm

360 × 710 × 470 mm（打开门与抽屉时）

支脚间距（宽度/深度） 340 × 320 mm

重量 53 kg

供货范围

CAM 软件 DENTALCAM 软件包含在供货范围内

支座系统 基台支座装置用于众多系统（选配）

配件
主轴服务套装 · 校准套件含外径千分尺 · Tec Liquid 套装 · 喷嘴板刷 · 清洁刷 · 备用精滤器 · 活性炭颗粒 · Tec Powder（3 袋） · 
刀库嵌件（2 件） · 胚件支座备用螺栓 · 扭矩扳手 · 紧急解锁扳手 · 钻头（刀具位置） · 测针 · 压缩空气软管带减压器 · 电源线 · 
以太网网络电缆 · 用于运输机器的搬运辅助 · 使用说明书



Janine Sparks，注册牙科技师
马里兰大学，巴尔的摩

„适合希望快速简单地为牙医提供 

高品质义齿的所有驻诊技工室“



vhf.com/N4+

精确铣削钛基台 – 对 N4+ 是小菜一碟。

敬请联络。

缔造完美
35 年 vhf

作为 CAM 解决方案供应商，vhf 精心研发与打造各款切削机、配套
刀具及 CAM 软件。 
一站式提供所有。德国制造。

支持服务，心之所系

vhf 注重机器服务：我们依照高要求培训销售合作商 
——您的 R5 将获得一流的支持服务。
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德国总部
vhf camfacture AG
Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch, Deutschland
+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.com

美国
vhf Inc.
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788, USA
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

亚洲
vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.
中国上海市长宁区紫云路 
421 号SOHO 天山广场 T1-2902 室
 
asia@vhf.de | vhf.com


