
PERFORMANCE CLASS

Top-Performance. 
Non-stop.  

La top performer per il vostro laboratorio progettata per  
la lavorazione a umido e a secco di blocchi e dischi.



Elevato grado di automazione

La S5 è una fresatrice e rettificatrice a cinque assi alta-
mente automatizzata. Con un caricatore pezzi grezzi a 
otto posizioni e a un magazzino utensili a 16 posizioni, 
potrete beneficiare di una produttività continua che non 
conosce pause. 

Grazie allo sportello anteriore sinistro, rifornire il carica-
tore pezzi grezzi con otto dischi o supporti per blocchi 
o abutment è un’operazione semplice e veloce. La S5 
individua automaticamente il pezzo giusto per il lavoro di 
fresatura, lavorando ininterrottamente per voi, giorno e 
notte, senza richiedere alcuna supervisione.

La ripetibilità di 3 μm assicura risultati sempre ottimali e 
il secondo asse rotante (asse B) con la sua inclinazione 
fino a ± 30 gradi permette anche la fresatura precisa di 
sottosquadri.

Una varietà vincente

Grazie al basamento della macchina costituito da un 
corpo fuso massiccio, la S5 risulta estremamente stabi-

le e presenta dimensioni esterne compatte. Inoltre, le 
vibrazioni risultano ridotte, per proteggere al meglio la 
meccanica e assicurare una qualità del pezzo affidabile e 
di prim’ordine.

L’alta rigidità della macchina e il potente mandrino 
permettono di lavorare anche i metalli. Con il modulo 
facoltativo di rettifica a umido, la S5 è perfetta anche per 
la lavorazione a umido di vetroceramica o titanio. Grazie 
alle molte caratteristiche innovative, funziona in modo 
estremamente economico ed efficiente. Il vostro vantag-
gio: ampia varietà di indicazioni a un prezzo equo.

Tutto rimane pulito

I tre ionizzatori integrati riducono sensibilmente lo sforzo 
di pulizia della S5, poiché neutralizzano per quanto possi-
bile la carica statica dei trucioli in plastica, ad esempio in 
PMMA. Tutto ciò è supportato da ugelli che distribuisco-
no l’aria ionizzata nel vano di lavoro.

Con il modulo di ret-
tifica a umido (sopra), 

la S5 può fare entram-
be le cose: rettificare a 

umido materiali come la 
vetroceramica e a secco di 

plastica, ossido di zirconio 
o fresare a secco il CoCr (a 

sinistra).  

Fresatura dall’alba al tramonto. E oltre.
Produzione comoda 24 ore su 24: a secco e, opzionalmente, anche a umido.

Installabile in qualsiasi momento:

Doppia possibilità  con il 
modulo di rettifica a umido

L’S5 è predisposta per il collegamento di un 
modulo di rettifica a umido. A tale scopo 
sono stati applicati degli ugelli al mandrino 
per raffreddare l’utensile durante la rettifica. 
Nell’unità separata, un sistema di ricircolo 
dell’aria divide la miscela di aria e liquido 
aspirati in due circuiti. Pertanto, il modulo di 
rettifica a umi-
do può essere 
utilizzato con un 
aspiratore a sec-
co, raddoppiando 
così le possibilità 
di utilizzo della 
S5, il tutto con 
una gestione 
estremamente 
semplice!

Kris Schermerhorn
Northern Virginia Dental Lab 

Triangle, Virginia/USA

Precisa e superveloce:  
i restauri sono  

quasi come lucidati.



 

Materiale, produttore, restauro.
Godetevi la libertà di scelta.*

Compositi

Plastica  
cera

Vetroceramica

Zirconio

Titanio
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Corona | Ponte Inlay | Onlay
Faccette 
estetiche

Bite splint Protesi intera
Struttura per
protesi

Barre implantari 
di sostegno

Abutment Corona avvitata

Ponte avvitato Dima di foratura Corona primaria

Corona 
secondaria

Modelli su 
piastre

Innesti di prova

Argomenti convincenti? Tanti, tantissimi!
Le caratteristiche principali della S5.

Scelta praticamente illimitata di 
materiali nel formato disco da 98 
mm, circa 40 tipi di blocchi e > 800 
abutment prefabbricati in titanio e 
CoCr

Ampia gamma di indicazioni grazie 
al campo di rotazione di ± 30° sul 
5° asse e alla possibilità di utilizzo di 
pezzi grezzi fino a 30 mm di spesso-
re (metalli fino a 22 mm)

Modulo di rettifica a umido facolta-
tivo

Lavorazione di tutti i materiali, anche 
CoCr, titanio e vetroceramica

Fresa i materiali più duri sul mercato 
in Ultra-HD

Mandrino premium con cuscinetti di 
precisione, una potenza di 600 watt 
e 60.000 giri/min

Ripetibilità di 3 µm

Basamento della macchina costituito 
da un corpo fuso massiccio per ridur-
re al minimo le vibrazioni

100% sviluppata e prodotta in 
Germania

Fresatura e rettifica 24 ore su 24 con 
caricatore automatico per 8 dischi, 
24 blocchi o 48 abutment prefab-
bricati

Caricatore automatico per 16 utensili

3 ionizzatori per una facile pulizia 
della macchina

1 supporto magnetico QuickFrame 
per il serraggio dei dischi senza 
utensili

Facilissimo da usare tramite den-
talcam con interfaccia aperta per 
software CAD e materiali

EconomicoVelocità e precisione Indipendente

Supporto magnetico QuickFrame per 
il fissaggio dei dischi senza utensili (un 
supporto è incluso nella dotazione).

I tre ionizzatori integrati (ugelli blu) neutralizzano la carica statica sulle ma-
terie plastiche, garantendo un vano di lavoro pulito e riducendo al minimo 
gli sforzi di pulizia.

I portadischi vengono 
semplicemente aggan-
ciati al caricatore pezzi 
grezzi, senza l’ausilio di 
utensili.



Dati tecnici.
Generale
Ambiti di utilizzo: Lavorazione a secco e a umido

Materiali: Plastica, cera, ossido di zirconio, compositi, CoCr, gesso per 
modelli, vetroceramica, titanio 
• Disco: spessore 10–30 mm (metalli fino a 22 mm), diametro 98,5 mm 
• Blocchi fino a 45 × 20 × 20 mm 

Indicazioni: Corone, ponti, corone e ponti completamente anatomici, inlay, 
onlay, abutment, corone telescopiche, modelli, protesi scheletrate, bite, 
barre per impianti, faccette, sagome di foratura, denture, table top ecc.

Garanzia: 24 mesi/2.000 ore di funzionamento (a seconda di quale condi-
zione si verifica per prima)

Sistema di base
Struttura: Letto della macchina in solido corpo di alluminio fuso

Alloggiamento: Lamiera d’acciaio, finitura laccata bianca lucida con porta 
area di lavoro e porta cambio materiale

Numero assi: 5

Assi lineari (asse X/Y/Z): Viti a sfera di precisione · Motori con risoluzione 
< 1 μm · Guide di precisione rettificate in acciaio ad alta lega · Ripetibilità ± 
0,003 mm

Asse di rotazione (asse A): Harmonic-Drive® senza gioco con la massima 
concentricità · Angolo di rotazione: 360°, senza soluzione di continuità

Asse di rotazione (asse B): Harmonic-Drive® senza gioco con la massima 
concentricità · Angolo di rotazione: ± 30° · Disposizione degli assi nel pezzo

Elettronica di comando: Elettronica di controllo simultaneo a 5 assi con 
progressione continua del percorso e pre-calcolo dinamico · Sistema opera-
tivo in tempo reale basato su hardware con set di istruzioni standardizzato · 
Processore integrato nell’FPGA · Hardware aggiornabile · Calcolo del percor-
so in tempo reale tramite motori hardware dedicati nell’FPGA · Regolazione a 
quattro quadranti dei motori per un funzionamento particolarmente regolare 
· Molteplici I/O analogici e digitali per il controllo delle periferiche · Inverter 
integrato per motori sincroni e asincroni, rilevamento elettronico del gate · 
Interfaccia Ethernet e USB

Illuminazione: Illuminazione LED RGB con display di stato nell’area di lavoro 
e nel caricatore per il cambio materiale

Mandrino
Generale: Mandrino ad alta frequenza, sincrono con caricatore pneumatico 
· Aria di tenuta per evitare l’ingresso di corpi estranei · Pulizia automatica del 
cono

Regime: Fino a 60.000 giri/min

Potenza: Potenza di uscita (Pmax): 600 Watt · Potenza di picco (S6): 450 Watt 
· Potenza continua (S1): 300 Watt

Supporto: 4x cuscinetti a sfere in ceramica ibridi · Deviazione di concentrici-
tà sul cono interno < 3 μm

Pinza di serraggio: Pinza in acciaio inossidabile per utensili con diametro 
del gambo di 3 mm e lunghezza totale massima di 40 mm

Automazione
Cambio utensile: Stazione di cambio utensili per 16 utensili · Misurazione 
della lunghezza e controllo della rottura degli utensili tramite sonda di 
misura di precisione · Accesso tramite porta dell’area di lavoro, con chiusura 
di sicurezza

Cambio pezzo: Carosello materiale laterale per un massimo di 8 pezzi grez-
zi, porta-blocchi o porta-abutment · Guida robot con pinza pneumatica · 
Posizioni finali monitorate · Accesso tramite porta cambio materiale separata, 
monitorata

Modalità di lavorazione
Secco: Ugelli dell’aria sul mandrino · Attacco del tubo flessibile per l’unità 
di aspirazione esterna lato alloggiamento · Sensore di pressione negativa 
per il monitoraggio dell’aspirazione · Uscita di commutazione a 24 V per la 
gestione delle unità di aspirazione · Ionizzatore a 3 ugelli ionici

Umido: Ugelli del liquido sul mandrino · Sensore per il controllo dell’ali-
mentazione del liquido · Il modulo opzionale per levigatura a umido con 
indicazione ottica del livello mediante misurazione a ultrasuoni permanente 
e senza contatto e sistema di circolazione dell’aria non è in dotazione ed è 
necessario

Requisiti per l’allaccio
Aria compressa: 6 bar: da 60 l/min a 8 bar: 73 l/min · Purezza dell’aria 
secondo ISO 8573-1:2010

Corrente: 100–240 Volt · 50/60 Hz, 850 Watt

Aspirazione: Classe filtro M, 3000 l/min di volume d’aria, 220 hPA di pres-
sione negativa

Dati: Connessione USB

Condizioni ambientali
Temperatura: tra 10 °C e 35 °C

Umidità dell’aria: max. 80% (relativa), non condensante

Omologazioni
Tutti i modelli: CE, VDE

Modello Nord America: UL, FCC (secondo ANSI/UL 61010-1)

Dimensioni e pesi
Misure (L/P/A): 700 × 444 × 561 mm · 700 × 683 × 561 mm con porte 
aperte

Distanza piedi (L/P): 599 × 266 mm

Peso: 106 kg

Dotazione
Software CAM: vhf dentalcam 

Sistemi di supporto: Porta-pezzigrezzi (8 pezzi) · Supporto Quick-Frame 
· Porta-blocchi da 3 pezzi · Dispositivi di supporto dell’abutment per vari 
sistemi (opzionale)

Accessori: Set per service mandrino · Set di calibrazione con vite microme-
trica · Bocchetta per giunzioni nell’area di lavoro · Inserti per caricatore (2 
pezzi) · Viti sostitutive per supporto pezzi grezzi e copertura caricatore 
utensili · Cacciavite Torx e Allen · Chiave per sblocco d’emergenza · Tra-
pano (posizioni dell’utensile) · Spina di misurazione · Flessibile dell’aria 
compressa con riduttore di pressione · Cavo di rete · Cavo USB · Ausilio 
per il trasporto della macchina · Manuale d’istruzioni

Con riserva di modifiche ed errori.

Il caricatore pezzi grezzi automatico a otto 
posizioni consente una produzione affidabile 

24 ore su 24, anche durante la notte.

Jay Collins
CEO Cornerstone Dental Labs  

Bristol, Pennsylvania/USA

Le nostre fresatrici funzionano sei 
giorni la settimana, 24 ore al giorno. 
Lo ionizzatore rende la pulizia un 
gioco da ragazzi. È incredibile  
quanto funzioni bene!
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CREATING PERFECTION.

vhf – Innovazione e perfezione dal 1988.

Con oltre 35 anni di esperienza nell’ingegneria meccanica, vhf 
viene annoverata tra i produttori leader di fresatrici per il settore 
dentale. In qualità di fornitore di servizi CAM completi, vhf svilup-
pa e produce accuratamente ogni singola fresatrice, oltre a utensili 
e software perfettamente armonizzati, il tutto esclusivamente 
in-house. Tutto da un singolo fornitore. Made in Germany.

Assistenza. Questione di cuore.

Nonostante gli intervalli di manutenzione siano esigui e la durata 
utile particolarmente lunga, l’assistenza della vostra macchina è 
molto importante per noi. Vi supportiamo con il nostro dental-
portal, assolutamente user-friendly, con i nostri numerosi tutorial 
online, oltre che con l’assistenza personale garantita dalla nostra 
rete internazionale.

vhf camfacture AG
Lettenstraße 10 
72119 Ammerbuch 
Germania 
+49 7032 97097 000 
info@vhf.de | vhf.com

Nord America
vhf Inc. 
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788, USA 
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asia
vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO, 
No. 421 Ziyun Road, Changning District, 
Shanghai, Cina 
asia@vhf.de | vhf.com

La PERFORMANCE CLASS in breve.
Le top performer del laboratorio odontotecnico.

Le macchine della serie PERFORMANCE CLASS non possono mancare in un laboratorio dentistico, poiché consentono di lavo-
rare con enorme efficienza. Questa serie include macchine per la lavorazione a secco o a umido e anche soluzioni che combi-
nano entrambe le modalità.

La K5 è una macchina compatta e di alta qualità che eccelle nella 
lavorazione a secco di dischi. La K5+ offre inoltre un significativo 
miglioramento in termini di praticità e di prestazioni del mandrino.

La N4+ è il complemento ideale per i modelli K nella lavorazione 
a umido di blocchi. Se combinate assieme, con queste due mac-
chine è possibile coprire praticamente tutte le indicazioni. 

La S5 è una fresatrice a secco dotata di un caricatore di materiali 
a otto posizioni. Offre inoltre la possibilità di rettificare e fresare 
vetroceramica o abutment prefabbricati con un’unità di rettifica a 
umido facoltativa. 


